Obr.: 02-01/3

Izdelano s CAD - rocno spreminjanje ni dovol jeno!

Vsak prenos tretjim osebam ali uporaba v nedogovorjene namene ni dovoljena po zakonu o avtorskih pravicah
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NAPETOST
VOLTAGE 250V DVOINA IZOLACIA s
FREKVENCA DOUBLE INSULATED 40253
FREQUENCY 50/60Hz 1,540
NAZIWA MOC R
NOMINAL _POWER 1200W 103
10203
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OSNOVNE ZNACILNOSTI

TYPICAL CHARACTERISTICS

IZVEDBA ENOSTOPENJSKA FAN SYSTEM SINGLE STAGE
VLEZAJENJE DVA KROGLICNA LEZAJA | BEARINGS DUAL BALL
VRSTA PRETOKA| MIMO MOTORJA DISCHARGE BY PASS
SMER VRTENJA |LEVA DIRECTION OF ROTATION | CCW

§

All dimensions in mm

2x vtic 4.8x0.8 DIN 46244

2X

Faston 4.8x0.8 DIN 46244

Tolerance

Povrsinska

Merilo

odprtih mer hrapavost 1:1 6@ \:gg:f‘sgoim:;
Izdel. 1(3.(8?01 J. LTIZHF]I’ o SESALNA ENOTA
Pregl. | 28.09.04| J. Kav¢ic

VACUUM CLEANER MOTOR

B1 7599 | 05.01.06| J. Luznar
A0 | 7085 |28.09.04| J. Luznar
Ozn. | St. obvestila| Datum Ime

JOMEL

Otoki 21, 4228 Zelezniki, Slovenija

Koda

492.3.313
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Pripadnost
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